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1.0 Introduction

En BB JR. Environnement inc. et Environnement LCL inc. ont ét¢ mandatés par

I i dc produire un avis préliminaire concernant les contraintes hydriques

présentes sur un territoire situé & [l (figure 1). Ce territoire, d’une superficie d’environ 27 ha, est formé

du lot I

Lors de lattribution du mandat, il a été convenu d'effectuer la délimitation préliminaire des contraintes
hydriques (milieux humides, cours d’eau et LHE) et topographiques (pentes fortes) présentes sur le site a

I'étude.

Dans ce document, nous présentons les résultats de nos travaux. Nous discutons des données recueillies en
fonction de la réglementation et des politiques du MELCCFP et de la municipalité de [l
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2.0 Délimitation approximative des milieux humides

21 Méthodologie

La délimitation des contraintes hydriques a été réalisée a partir des données LiDAR disponibles (année 2013

dans le cas présent) ainsi que par la consultation :

1. D’orthophotos et photographie aérienne prises du site a I'étude;

2. Des courbes de niveau, des lits d’'écoulement potentiels ainsi que d’un indice d’humidité

topographique généreé a l'aide des données LiDAR pour le site étudié.

Le traitement des données LIDAR, pour I'obtention du relevé topographique ainsi que de lindice d’humidité
topographique, a été réalisé a 'aide des logiciels QGIS 3.28.2, GDAL 3.6.1, GRASS GIS 7.8.7, SAGA 7.8.2

et WHITEBOX TOOLS 2.2.0.
i
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2.2 Résultats

Notre analyse des données disponibles nous a permis de déterminer qu’une superficie d’environ 45 664 m?

du territoire a I'étude se retrouvait potentiellement en milieu humide (figures 2 et 3).

Toute intervention dans ces milieux humides serait assujettie a I'obtention d’'un certificat d’autorisation en
fonction de l'article 22 de la loi sur la qualité de I'environnement. De plus, si des travaux venaient a étre
effectués sur le territoire visé par le présent avis, une étude écologique officielle, basée sur le guide
d’identification et de délimitation des milieux humides du Québec méridional, devra étre effectuée entre

les mois de mai et octobre, inclusivement.

A noter que depuis 'adoption du réglement de contrdle intérimaire (RCI) 2023-365 de la | ENEEEEEE

I . bande tampon de 10 m doit étre appliquée sur les milieux humides possédant
une superficie supérieure a 5000 m2ou en lien hydrologique avec un cours d’eau. Cette clause réglementaire

s’applique dans le cas du milieu humide Mh-1 présent sur le territoire a I'étude.
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2.3 Traitement des milieux humides

2.3.1 Méthodologie (MDDEP 2012) (Editeur officiel du Québec 2017) (Gazette officielle du Québec 2018)

Les fonctions écologiques des milieux humides peuvent avoir été affectées par des perturbations de forte
nature. L'intégrité de ces fonctions ainsi que la qualité des habitats qu'ils supportent déterminent la valeur
écologique des milieux humides. Cette valeur, dans un contexte régional donné, est considérée par le ministre,
dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, afin que les activités qu’on y projette soient adaptées a

limportance relative des milieux humides.

Il existe de nombreuses techniques ou méthodes reconnues permettant de réaliser une évaluation rapide du
milieu humide, ou de I'ensemble du complexe de milieux humides susceptible d'étre affecté par un projet. Ces
méthodes, que 'on désigne en anglais sous I'appellation « rapid assessment », permettent d’évaluer 'état des
écosystémes et de poser un diagnostic de maniére objective et documentée. Elles servent a I'appréciation de
la valeur écologique d'un milieu humide et, conséquemment, a déterminer I'acceptabilité environnementale
d'un projet. Les méthodes d’évaluation rapides sont basées sur des indicateurs des conditions d’'un milieu
humide qui découlent d’'une bonne compréhension des processus qui favorise la création, assure le maintien

ou mene a l'altération de ces écosystémes sur le territoire.

Réalisées a partir de visites sur le terrain, ces méthodes permettent de fournir des informations sur les
fonctions et les conditions d’'un milieu humide, suivant les catégories d’indicateurs proposées telles que
I'hydrologie, les sols, la végétation et le contexte géographique. Certaines de ces méthodes peuvent aider a
déterminer le niveau de perturbation d’'un milieu, ou a considérer des valeurs ajoutées, par exemple si

I'emplacement du milieu est important pour la diversité écologique locale.

Ainsi, contrairement aux approches d’élaboration d'un plan de conservation des milieux humides, qui

cherchent a comparer plusieurs milieux humides entre eux dans une perspective territoriale, les méthodes
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d'évaluation rapides poursuivent l'objectif de documenter, de la maniere la plus objective possible, les

fonctions et les conditions de milieux humides ou des complexes dont ils font partie.

Les indicateurs énumérés dans le tableau 1 qui suit sont tirés des approches d’évaluation rapides des milieux
humides utilisées ailleurs dans le monde. Cette liste partielle peut aider I'analyste a déterminer les informations
pertinentes qu'il pourrait demander pour soutenir 'analyse environnementale d’un projet dans un contexte

géographique donné.

Tableau 1. Indicateurs servant a déterminer la valeur écologique des milieux humides

Catégorie d’indicateur Critéeres généralement utilisés

) Connectivité hydrologique; drainage; hauteur de la
Hydrologie
nappe d’eau

Caractére naturel (perturbation, fragmentation);
richesse spécifique ou relative (diversité); unicité
o d’habitat floristique; présence d’espéces menacées
Végétation o .
ou vulnérables; représentativité régionale de la
composition floristique; présence d’espéces

exotiques envahissantes.

Sol Type de sol; niveau de décomposition de la matiere
ols

organique; horizons

Emplacement géographique; état du bassin
] ) versant, superficie; rareté relative du type du milieu
Contexte géographique . o N
humide; connectivité a d’autres milieux naturels;

occupation des terres hautes adjacentes
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Dans la conception d’'un projet qui affecte un milieu humide et dont les impacts ont pour effet une perte de
fonctions ou de biens et services écologiques, le Ministére favorise que I'on utilise la séquence d'atténuation
« éviter-minimiser-compenser ». Cette séquence permet de limiter les pertes de milieux humides (éviter), de
proposer des éléments de conception et de réalisation optimisant la qualité des projets tout en réduisant les
impacts sur le milieu récepteur (minimiser) et d’établir I'acceptabilité environnementale des mesures de
compensation proposées (compenser). La séquence d’atténuation est un processus par étapes dont I'objectif

est de réduire les dommages causés a I'environnement par un projet en proposant des solutions de rechange.

L’analyse d'une demande de certificat d’autorisation pour un projet touchant un milieu humide s’appuie

habituellement sur :

° L’ensemble du milieu humide touché par le projet ou le complexe dont il fait partie;

o Un bon diagnostic territorial pour évaluer les fonctions écologiques, les biens et services
écologiques rendus et l'intérét sur le plan de la biodiversité d’'un milieu humide dans une
perspective globale et territoriale;

° L'intensité et la durée des impacts du projet.

La séquence d'atténuation propose une suite d’étapes. Elle est plus efficace lorsqu’elle est appliquée, une

étape a la fois, dés la conception d’un projet :

1. Eviter les milieux humides
L’évitement vise a prévenir les effets négatifs d’'un projet en sélectionnant un site alternatif, ou en adaptant la

conception du projet pour éviter 'empiétement sur les milieux humides présents sur un site.
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2. Minimiser les impacts

La minimisation consiste a mettre en ceuvre des mesures visant a réduire les effets ou a limiter les impacts
négatifs d’'une intervention qui n’a pu étre évitée. S'il n’existe aucune solution de rechange raisonnable pour
le projet ou pour son emplacement, ces mesures permettent, dans certains cas, de réduire les impacts du
projet de fagon a rendre sa réalisation acceptable sur le plan environnemental sans avoir a appliquer des
mesures de compensation additionnelles. La minimisation considere toutes les étapes du projet, de sa
conception jusqu’a son achevement, en passant par 'amélioration des techniques de réalisation, d’exploitation

et de suivi.

3. Compenser

La compensation regroupe un ensemble de mesures permettant, dans certains cas, de contrebalancer, en
dernier recours, les dommages causes sur |'environnement par des impacts d'un projet qui n'ont pu étre évités
ou limités. Les mesures de compensation incluent la restauration et la création d’'un milieu humide. Ces
derniéres peuvent étre réalisées directement par le requérant ou indirectement par une contribution monétaire
au Fonds de protection de I'environnement et du domaine hydrique de I'Etat géré par le MELCCFP. C'est en
vertu de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques que le ministre peut exiger des
mesures de compensation. L’objectif de la compensation est de combler les pertes résiduelles jugées
inévitables, en considérant la superficie et les fonctions écologiques perdues. Ainsi, si un projet n’a pu étre
considéré comme acceptable a I'une des étapes précédentes et que les impacts du projet ne peuvent pas étre
évités ou réduits, il peut, dans certains cas, étre néanmoins acceptable lorsque les pertes résiduelles jugées
inévitables sont compensées. La conception d’'un projet devrait toujours débuter par I'évaluation de scénarios
d'évitement, et le passage a chaque étape de la séquence d’atténuation devrait étre justifié. La compensation

ne vise pas a justifier un projet dont la conception initiale ne serait pas adaptée au site d'intervention.
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2.3.2 Commentaires

En vertu du réglement sur la compensation pour I'atteinte aux milieux hydriques, la compensation financiére

(MC) doit étre calculée a partir de la formule suivante :

MC = (ct+vt)x S
ct=cbxAkxR
Ou
cb = colt de base création ou de restauration d’un milieu humide ou hydrique (montant fixé & 23$/m2 par le MELCCFP).
Alr = facteur représentant I'atteinte au milieu humide ou hydrique, calculé selon la formule suivante :
Al = le = e
Ou
s = facteur représentant I'état initial de la partie du milieu humide ou hydrique affectée par I'activité
lsen = facteur représentant I'état final de la partie du milieu humide ou hydrique affectée par I'activité, calculé selon la
formule suivante :
lren = T inx NI
Ou

NI = facteur représentant I'impact de I'activité sur la partie du milieu humide ou hydrique affectée par celle-ci.

Dans le cas d'un milieu humide, le facteur Al est déterminé conformément aux paramétres prévus dans I'annexe I.
Dans le cas d’un milieu hydrique, le facteur Als est déterminé conformément aux paramétres prévus dans I'annexe IIl.

R = Facteur de modulation régionale, déterminé en fonction du lieu de réalisation de I'activité conformément a I'annexe IV.

vt = valeur du terrain, au métre carré, calculée selon la valeur moyenne des terrains vagues sur le territoire de la municipalité
régionale de comté concernée, ou de I'entité qui en tient lieu, telle qu'elle est déterminée a I'annexe 1V, ou, dans le cas de terres
du domaine de I'Etat, calculé & une valeur de 0,8307 $ le métre carré.

S = superficie, en métre carrés, de la partie du milieu humide ou hydrique dans laquelle I'activité est réalisée, a I'exclusion de la

superficie occupée par des ouvrages ou des constructions déja existants.
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Pour la municipalité de [l 1a valeur du facteur R est de 1,6 et la valeur du facteur vt est 11,15 $/m2.

Dépendamment du Aly la tarification pour la compensation serait la suivante :

Si Als= 0.3, la tarification pour la compensation serait de 22,16 $/m?2

Si Als= 0.6, la tarification pour la compensation serait de 33,23 $/m?2

Si Ali= 0.8, la tarification pour la compensation serait de 40,59 $/m?

Si Als=1, la tarification pour la compensation serait de 47,95 $/m?

Notons que la valeur du Als ne peut étre déterminée qu’a partir d'une étude biologique réalisée sur site.

AR
Eo .i!,k,; 554 rue Linda, Granby (Québec) J2J 2V1 Téléphone: (450) 991-3148
Cellulaire : (450) 577-4158
Enviro
S I G 616 des Ecoliers, Granby (Québec), J2H 2N7 Téléphone: (438) 393-0874

‘ @ 162, rue Cowie, Granby (Québec) J2G 3V3 Téléphone: (450) 956-1066
Sans frais: 1-888-956-1066

Site Web: www.jrenvironnement.com

Site Web: www.enviro-sig.com

Télécopieur: (450) 956-1307
Site Web: www.Iclenvironnement.com



Avis préliminaire des contraintes hydriques
L 14

3.0 Vérification de la présence de cours d’eau

Selon les données de la géobase du réseau hydrique du Quéebec (GRHQ), un cours d’eau coule sur le territoire
a l'étude. De plus, I'analyse des données LiDAR et la consultation des photographies aériennes disponibles

pour le site nous ont permis d'y desceller plusieurs autres cours d’'eau.

La limite de leur littoral a été déterminée a partir d’un algorithme réalisé a 'aide des programmes QGIS, GDAL,
GRASS et WHITEBOX TOOLS. Plus précisément, un niveau estimé de débordement a été déterminé pour
chacun des cours d’eau, en se basant sur I'indice d’humidité et les courbes de niveau précédemment obtenu,

et a été appliqué a I'algorithme.

La position de limite de leur littoral respectif est représentée aux figures 2 et 3 du présent rapport.

L'article 4 du RAMHHS précise que la rive est la partie d’un territoire qui borde un lac ou un cours d’eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres a partir de la limite du littoral. Pour I'application de la LQE, la rive est établie
selon la pente et la hauteur du talus, a une largeur de 10 ou 15 métres. Pour fixer la profondeur de la rive a
15 m, deux conditions doivent étre remplies: la pente du talus doit étre supérieure a 30% et sa hauteur
supérieure a 5 m ; si la pente est continue, la hauteur de 5 m doit étre atteinte en deca d'une profondeur de

15 m. Si c'est le cas, la rive a 15 m de profondeur ; sinon elle sera établie a 10 m.
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4.0 Identification des contraintes topographiques

41 Méthodologie

L’identification des contraintes topographiques (pente + de 30%) a été réalisée a partir des données LIDAR

disponibles (année 2013). Le pourcentage de pente a été déterminé en fonction du plan de zonage de la

municipalité de ||

Le traitement des données LIDAR, pour l'obtention des pentes observées sur le territoire étudié, a été réalisé
a l'aide du logiciel SAGA GIS 7.8.2.

Notons que les zones de pentes fortes générées sont a titre indicatives seulement puisqu’elles ont été établies

sur la totalité du modele numérique de terrain (MNT) issue du Lidar (résolution 1 m).

4.2 Résultats

La figure 3 ci-dessous montre les zones de pentes de + de 30% observées sur le site. Nous vous invitons a

contacter la municipalité pour valider les contraintes liées a de la pente jugée forte sur son territoire.
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5.0 Conclusion

En fonction de I'analyse des données, nous considérons que deux milieux humides, possédant une superficie

conjointe d’environ 45 664 m2, se retrouvent sur le territoire étudié.

Toute intervention dans ces derniers serait assujettie a I'obtention d’un certificat d’autorisation en fonction de
larticle 22 de la loi sur la qualité de I'environnement. De plus, si des travaux venaient a étre effectués sur le
territoire visé par le présent avis, une étude écologique officielle, basée sur le guide d’identification et de
délimitation des milieux humides du Québec méridional, devra étre effectuée entre les mois de mai et

octobre, inclusivement.

A noter que depuis 'adoption du réglement de contrdle intérimaire (RCI) 2023-365 de la | ENEEEEEE
I . bande tampon de 10 m doit étre appliquée sur les milieux humides possédant
une superficie supérieure a 5000 m2ou en lien hydrologique avec un cours d’eau. Cette clause réglementaire

s’applique dans le cas du milieu humide Mh-1 présent sur le territoire a I'étude.

En vertu du réglement sur la compensation pour I'atteinte aux milieux hydriques, la tarification pour la
réalisation de travaux de remblayage dans ce milieu humide se chiffrerait entre 22,16$/m2 et 47,95$/m2. La
valeur exacte du montant pourra étre déterminée a la suite d'une étude biologique menée sur le territoire

étudie.

Des cours d’eau se retrouvent vraisemblablement sur le territoire étudié en fonction de 'analyse des données
LiDAR et des données disponibles au GRHQ. Selon la LQE et le RAMHHS, une rive d’une largeur de 10 m ou

15 m, selon la pente du talus, mesurée a partir de leur littoral, doit étre intégralement protégée.

Des zones de pentes de + de 30% observées sur le site. Nous vous invitons a contacter la municipalité pour

valider les contraintes liées a de la pente jugée forte sur son territoire.
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